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IBC kontajnery

IBC kontajnery 1000 l sú určené na skladovanie tekutých 
látok, vrátane látok nebezpečných a horľavín. Uplatňujú sa 
v potravinárskom priemysle (skladovanie a preprava vody, 
sirupov, destilátov, tukov a pod.) a chemickom priemysle (pre 
oleje, mazivá, naftu, benzín, kyseliny, lúhy, farby, laky, riedidlá, 
živice, dezinfekčné a sanitačné prostriedky, kozmetické 
suroviny, chemické roztoky a pod.). V porovnaní s klasickými 
sudmi 200 l ponúka maximálne využitie obostavaného priestoru, 
ľahšiu manipuláciu aj stohovanie.
Skladajú sa z vnútornej plastovej nádoby, vonkajšieho 
ochranného rámu a palety. V hornej časti sa nachádza plniaci 
otvor, v spodnej výpustný ventil.
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Vlastnosti

• odolnosť voči prevažnej väčšine agresívnych chemikálií,
• dostupný aj variant certifi kovaný pre styk s potravinami 

(HACCP a GMP/GHP)
• možnosť stohovania, stabilita, nízka vlastná hmotnosť,
• ľahká manipulácia (podjazdová paleta prístupná zo všetkých strán),
• bezpečný a dávkovateľný odber z výpustných ventilov,
• výrazná úspora skladovacích a manipulačných priestorov,
• možnosť rekondície (uvedenie do stavu pre opätovné 

použitie),
• možnosť výmeny poškodených dielov,
• plniaci otvor DN 150 (priemer 150 mm),
• výpustná armatúra DN 50 (priemer 50 mm).

UN homologácia
IBC kontajnery majú pridelenú príslušnú homologáciu „UN 31HA1/Y„ 
a vyhovujú tak náročným požiadavkám ADR, RID a IMDG Code na 
prepravu nebezpečných kvapalných látok.

Technické parametre

Typ Objem (l) Rozmery (d × š × v, mm) Paleta UN

SM 13 1000 1200 × 1000 × 1150 kompozitová Y1.9

SM 15 1000 1200 × 1000 × 1180 plastová Y1.9

SM 13 EX 1000 1200 × 1000 × 1150 kompozitová Y1.6

SM 15 CDS 1000 1200 × 1000 × 1180 plastová bez UN

Kompozitová paleta = kombinácia plastu a ocele.

EX = antistatická

CDS = vybavené priechodkou pre pripojenie hadice na AdBlue.

Plniaci otvor DN 150 Výpustná armatúra DN 50
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